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Il. PLANLICHE HINWEISE

Die Nummerierung erfolgt gem. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)
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1 2 1. Art der baulichen Nutzung

2. Bauweise

3. Max. zulé@ssige Grundfldchenzahl

4. Max. zul&ssige Geschossflédchenzahl

5 6 5. Zulé&ssige Dachformen und Dachneigungen
6. Maximal zuldssige Wandhohe

1.1.3 @ Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVvVO
Die ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen nach § 4 Absatz 3 BauNVO sind ausgeschlossen.

2. MaB der baulichen Nutzung
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2.2 0,38

2.8  WHmax

Maximal zul@ssige Geschossfldchenzahl (GFZ)

Maximal zuldssige Grundfl&chenzahl (GRZ)

Maximal zuldssige Wandhohe von Gebduden.

. e Baulinien. &

3.1 0 offene Bauweise
3.5 —_—_— — Baugrenze
Garagen und Nebengebdude sind unter Beachtung der Bayerischen Bauordnung
auch auBerhalb der Baugrenzen bis zur GrundstUcksgrenze zugelassen.
v il
6.1
StraBenverkehrsfldche, 6ffentlich
6.2 Gehweg, Mehrzweckstreifen (Parken, GrundstUcks-
zufahrten), Seitenstreifen, 6ffentlich. Pflasterbelag.
6.3. Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung.
FuBweg

GrundstUckszufahrt. Maximale Breite 6,0 m.

6.4 A

6.5 - a a a Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten.
0 Grinflé
9.1 Offentliche Grinfléchen

(§ 9 Absatz 1 Nr.20 BauGB)

13.2  Anpflanzen von B&umen, Str&uchern und sonstigen Bepflanzungen

13.2.2 ‘

Zu pflanzender Laubbaum auf éffentlichen FiGchen.

MindestpflanzgréBe: Hochstamm, Stammumfang 12-14 cm.

Pro Planzeichen ist ein Laubbaum 2. Wuchsordnung der Liste 1 zu pflanzen und zu erhalten.
Entlang der ErschlieBungsstraBen sind auch Sorten der genannten Arten zul@ssig, die fir den
StraBenraum geeignet sind.

ite 1 BS , . )

Acer campestre - Feld-Ahorn Sorte "Elsrijk"

Acer platanoides - Spitz-Ahorn Sorten "Cleveland" / "Olmsted"
Alnus cordata - [talienische Erle

Corylus colurna - Baum-Hasel

Prunus avium -
Pyrus calleryana -

Vogel-Kirsche
Chinesische Birne Sorte "Chanticleer"

Quercus robur - Stiel Eiche Sorte "Koster"

Sorbus aucuparia - Vogelbeere

Sorbus aria - Mehlbeere Sorten "Magnifica" / "Majestica”

Tilia cordata - Winter-Linde Sorten "Greenspire" / "Rancho"” / "Roelvo”

13.2.3 Cjb

Zu pflanzende Str&ucher auf 6ffentlichen Grinfldchen (§ 9 Abs. 1. Nr. 25 BauGB).

Es sind mindestens drei zwei- bis dreireihige Gruppenpflanzungen mit einer Linge von 10 m
zu pflanzen und zu erhalten.

Pflanzabstand der Strducher untereinander: 1,5 m. Abstand der Reihen untereinander: 1,0 m
MindestpflanzgroBe: Strauch, 2 x verpflanzt, Hohe 60-100 cm. Es ist autochthones (heimisches)
Pflanzenmaterial zu verwenden.

Carpinus betulus - Hainbuche

Cornus sanguinea - Blut-Hartriegel

Corylus avellana - Hasel

Crataegus laevigata - Zweigriffliger WeiBdorn
Crataegus monogyna - Eingriffliger WeiBdorn
Euonymus europaeus - PfaffenhUtchen
Ligustrum vulgare - Gewohnlicher Liguster
Lonicera xylosteum - Gewdhnliche Heckenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe

Rosa spec. - Wildrosen

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa - Roter Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
Viburnum opulus - Gew. Schneeball

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

15.16 _,,6_0,4 MaBangaben
15.1 64|OII N Parzellennummerierung mit Angabe der ungefdhren FidchengréBe
m

Gebdudeskizze. Unverbindliche Darstellung.

(Nachrichtliche Ubernahme der Digitalen Flurkarte Bayern, Stand 10/2018)

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Flurgrenze

o Grenzstein
1486 FlurstGcksnummer
Gebdudebestand

25 cm - Héhenlinie aus Digitalem Geldndemodell (DGM1) der Bayerischen Vermessungs-
verwaltung. Stand 10/2018)

Hauptversorgungsleitung oberirdisch. Strom 20kV, mit Schutzbereich, beiderseits 8 m.

Bestehende Immissionsschutzgrenzen zu landwirtschaftlichen Betrieben
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Schemaskizze
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Bauweise / Abstandsfldchen
Es ist die offene Bauweise festgesetzt.

Es gelten die Abstandsfldchenvorschriften der Bayerischen Bauordnung. Artikel 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO findet
keine Anwendung.

FOr Garagen, Grenzcarports und sonstige Nebengebd&ude wird abweichend zu den Regelungen der BayBO
der untere Bezugspunkt zur Ermittlung der Abstandsfldchen gemdaB Punkt 2.4 festgesetzt.

Baugestaltung Hauptgebdude

Gebdudehdhen

Die maximal zul&ssige Wandhdhe betré&gt 6,50 m, bei Flachdach mit Attika 7,50 m. Als unterer Bezugspunkt gilt
die StraBenoberkante mittig der Garagenzufahrt, als oberer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der AuBenkante
der AuBenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. der Oberkante der Attika.

Die Bezugspunkte sind in der traufseitigen Gebd&udemitte zu messen, bei Flachdach an der firstseitigen Ober-
kante der Attika in der Mitte der Gebdudeldngsseite (siehe nachfolgende Schemaskizze).

Haustyp Flachdach mit Attika

OK Strasse
Bezugshéhe

— "t

Wandhohe maximal 7,50 m

\

~—Urgelande K
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Firstrichtung
Die Firstrichtung ist frei wahlbar.

Dachformen / Dachneigung

Zugelassen sind Satfteldach (SD) mit 15° - 35° Dachneigung, Walmdach (WD) / Krippelwalmdach (KWD)
mit 15° - 30° Dachneigung, Zeltdach (ZD)15°-30° Dachneigung oder Pultdach bzw. versetztes Pultdach (PD)
mit 10° - 20° Dachneigung, Flachdach mit Attika mit maximal 10° Dachneigung.

Dachgauben

Unter Beachtung einer max. Vorderansichtsfldche von 2,5 m? und eines Mindestabstandes zur befensterbaren
Giebelwand von 3,0 m zul@ssig. Mindestabstand benachbarter Gauben: 1,50 m.

Dacheindeckung:

In gedecktem rotem bis rotbraunen Farbton oder dunkelbraun bis anthrazit. Zuléssig sind Pfannen oder Ziegel.
Eine Blecheindeckung ist nur bei Flachddchern zugelassen. FUr Flachddcher sind Dachbegrinungen und Kies-
ddcher zul@ssig.

Fotovoltaikanlagen sind auf D&chern zul&ssig, soweit sie dieselbe Neigung wie die Dachfléche aufweisen.
Bei Flachd&@chern sowie bei solarthermischen Anlagen ist eine AufstGnderung zuldssig. Gebdudeunabhdngige,
frei stehende Solar- oder Fotovoltaikanlagen sind nicht zul&ssig.

Garagen, Carports und Nebengebdude

Maximal zuldssige Wandhdhe: 3,00 m im Mittel
Den unteren Bezugspunkt bildet die Oberkante der ErschlieBungsstraBe mittig der Garagenzufahrt. Den oberen
Bezugspunkt bildet der Schnittpunkt der AuBenkante der AuBenwand mit der Oberkante der Dachhaut.

Zwischen offentlicher Verkehrsfldche und Garage ist auf der privaten GrundstUcksfldche ein mindestens
5,0 m fiefer Stellplatz anzuordnen. Kellergaragen sind unzuldssig.

SD 15°-35°
WD, KWD, ZD
15° - 30°

PD 10°-20°

FD max. 10°

25 Stellplatze

Anzahl der erforderlichen Stellplatze:
Der Stellplatzbedarf ist anhand der jeweils gUltigen Satzung Uber die Herstellung von Stellpldtzen und deren
Abldsung der Gemeinde Aholfing (Stellplatzsatzung) nachzuweisen.

2.6 Einfriedungen

2.6.1  Zul@ssig sind zur GrundstUckseinfriedung:
Entlang der &ffentlichen Verkehrsfldchen: Nicht vollfléchig geschlossene Metall- und Holzz&une mit Uberwieg-
end senkrechten Elementen. Hohe bis 1,20 m, bezogen auf die StraBenoberkante. Hecken aus Laubgehdlzen.
Zur freien Landschaft und zu &ffentlichen Grinfldchen hin sind zusatzlich auch Maschendrahtzdune zuldssig.
An gemeinsamen GrundstUcksgrenzen zwischen den Bauparzellen ist die Art der Einfriedung frei wahlbar, darf
jedoch eine Gesamthdhe von 2,0 m ab Urgeld&nde nicht Uberschreiten.
Sockel / Streifenfundamente: Streifenfundamente sind an allen GrundstUcksgrenzen zuldssig, sofern sie das
StraBenniveau bzw. Seitenstreifenniveau der ErschlieBungsstraBe um nicht mehr als 10 cm Uberschreiten.

2.7 Beleuchtung

2.7.1  Fir die 6ffentliche StraBenbeleuchtung sind ausschlieBlich Leuchtkérper mit insektenschonender Beleuchtung
zul@ssig.
3.1 Offentliche Fl&chen:

Gehwege, Seitenstreifen und Mehrzweckstreifen nach den planlicher Festsetzungen 6.2 und 6.3 sind mit einem
moglichst wasserdurchldssigen Pflasterbelag zu befestigen (z.B. Natursteinpflaster, Betonpflaster mit gerum-
pelten Fugen, Betonpflaster mit Rasenfuge). Bei Seitenstreifen ist auch eine Befestigung mit Schotter, Schotter-
rasen oder als Grunfl&che zuldssig.

3.2 Private Fl&ichen: Private Stellpldtze, Garagenvorpldtze und GrundstUckszufahrten sind mit einem wasser-
durchldssigen Belag zu befestigen (z. B. Natursteinpflaster, Betonpflaster mit gerumpelten Fugen, Beton-
pflaster mit Rasenfuge, Schotterbelag, Schotterrasen).

- elind i

4.1 Geldndeauffillungen sind bis maximal 30 cm Uber das Niveau der StraBenoberkante der ErschlieBungsstraBe
zuldssig.

Abgrabungen sind bis maximal 0,5 m bezogen auf das Urgelénde und bis maximal 50 cm zur Grenze des
Nachbargrundsticks zul&ssig.

In den Bauplanunterlagen sind in den Ansichten und Schnitten die Urgel&dndekoten anzugeben und die ge-
planten Geldndeveré&nderungen (z.B. Aufflllung) sowie der Anschluss an die ErschlieBungsstraBe darzustellen.

5.1 Baumpflanzungen entlang der &ffentlichen ErschlieBungsstraBen:

Baumscheiben bzw. Pflanzstandorte mUssen eine MindestgroBe von 8 m? aufweisen und sind durch geeignete
MaBnahmen (z. B. Hochbord, BaumschutzbUgel etc. ) dauerhaft gegen ein Befahren zu schitzen.

5.2 Zeitpunkt der Pflanzungen:
Die Pflanzungen auf 6ffentlichen FiGchen sind in der auf die Fertigstellung der ErschlieBung folgenden Vegeta-
tionsperiode durchzufGhren. Bei bauabschnittsweiser ErschlieBung sind die Pflanzungen entsprechend den Bau-
abschnitten umzusetzen.

53 Pflege &ffentlicher Grinfldchen:
Auf den offentlichen Grinfl&dchen ist der Einsatz von kinstlichen DUngemitteln und Pflanzenschutzmitteln
unzul@ssig. Nicht durch Pflanzgebote belegte Fidchen sind als extensive Wiesenfldchen zu entwickeln.

4. Niederschlagswasserbehandlung

6.1 Offentliche Fi&chen:
Das Niederschlagswasser aus den &ffentlichen Verkehrsflchen ist Uber geeignete Einrichtungen (z. B. Sicker-
rigolen im Seitenbereich, Hohlkérper-Sickeranlagen) vor Ort zu versickern.
FUr die Versickerungsanlagen ist das Arbeitsblatt DWA-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser" zu beachten.

6.2 Private Fl&chen:
Das Niederschlagswasser aus privaten Fi&chen (Dachfléchen, befestigte Fldchen auf dem Grundstuck) ist
Uber geeignete Einrichtungen auf dem eigenen GrundstUck vor Ort zu versickern. Eine Ableitung von Nieder-
schlagswasser auf &ffentliche Flidchen oder Einleitung in &ffentliche Anlagen ist nicht zul&ssig. In den Bauan-
tragsunterlagen sind die geplanten Versickerungseinrichtungen darzustellen. FUr die Versickerungsanlagen
ist das Arbeitsblatt DWA-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser' zu beachten.

V. TEXTLICHE HINWEISE

1. Belange der Denkmalpflege

Im Plangebiet ist kein Bodendenkmal verzeichnet. Aufgrund des Vorkommens im Nahbereich sind oberirdisch nicht
sichtbare Bodendenkmdler nicht auszuschlieBen.

GemdB Artikel 7 Absatz 1 und 2 Denkmalschutzgesetz sind Bodeneingriffe jeder Art genehmigungspflichtig. Vor einer
Bebauung hat der Vorhabentr&ger im Bereich von Denkmalfléchen eine Erlaubnis bei der Unteren Denkmalbehdrde
einzuholen. Im Planungsbereich muss frihzeitig vor Baubeginn eine bauvorgreifende Sondagegrabung mit einem
Bagger mit Humusschaufel unter Aufsicht einer Fachkraft durchgefUhrt werden.

Mit der Uberwachung unter der fachlichen Leitung der Kreisarch&ologie Straubing-Bogen ist eine private Ausgrabungs-
firma zu beauftragen. Die Kosten hierfUr sind vom Vorhabentrager zu Gbernehmen. Sollte ein Bodendenkmal aufgefun-
den werden, so ist auf Kosten des Verursachers eine archdologische Untersuchung auf Grundlage der Grabungsricht-
linien des Bayerischen Landesamtes fUr Denkmalpflege durchfUhren zu lassen.

2 i i | C bstéinde bei Benf

Durch die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfléchen treten auch bei ordnungsgemdaBer
AusfUhrung gelegentlich Staub-, L&rm- und Geruchsemissionen auf, die vom Bauwerber zu dulden sind.

Die Bepflanzungen haben die nach Art. 47 des Ausfuhrungsgesetzes zum Burgerlichen Gesetzbuch (AGBG) erforder-
lichen Grenzabstdnde zu Nachbargrundsticken sowie die nach Art. 48 AGBG erforderlichen Grenzabsténde zu land-
wirtschaftlichen GrundstUcken einzuhalten.

3. Stromversorgung

Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Arbeiten, auch beim Pflanzen von Baumen und Str&uchern, ist eine Abstands-
zone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln einzuhalten. Ist dies nicht mdglich, sind auf Kosten des Verursachers im
Einvernehmen mit dem Stromversorger geeignete SchutzmaBnahmen durchzufUhren. Auf das "Merkblatt Ober Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft for
StraBen- und Verkehrswesen, wird hingewiesen. Auf jeden Fall ist vor Beginn von Erdarbeiten Planauskunft beim Strom-
versorger einzuholen.

Zur Versorgung des Gebietes sind Niederspannungsleitungen und Verteilerschrénke erforderlich. FUr die Unterbrin-
gung dieser Leitungen und Anlagen in den 6ffentlichen Fi&chen ist die Richtlinie fUr die Planung DIN 1998 zu beach-
ten. Hingewiesen wird auf die UnfallverhUtungsvorschriften der Berufsgenossenschaft Elektro Textil Feinmechanik

fUr elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin aufgefGhrten VDE-Bestimmungen.

4. Brandschutz

Die Belange des baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind zu beachten. Die Zufahrten sind auf eine Achslast
von 14 to auszubauen. Bei einer Sackgasse muss ein Wendehammer nach DIN errichtet werden.

Zur Deckung des Léschwasserbedarfes ist eine Gesamtléschwassermenge von mind. 800 I/min fir eine Dauer von
mehr als zwei Stunden bei einem FlieBdruck gréBer 1,5 bar nachzuweisen. Kann diese nicht aus dem 6ffentlichen Trink-
wassernetz entnommen werden und ist in einem Umkreis von 100 m keine unabhdngige Léschwasserentnahmestelle
(Hydrant) verfUgbar, sind Léschwasserbehdlter mit entsprechendem Volumen zu errichten. Der Nachweis einer aus-
reichenden Loschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem &rtlichen Wasserversorger zu fihren und dem Land-
ratsamt Straubing-Bogen in schriftlicher Form vorzulegen. Das Léschwasser soll méglichst aus Oberflurhydranten mit
zwei B-Abgdngen nach DIN 3222 enthommen werden kénnen. Es sind ausschlieBlich DVGW-zugelassene Hydranten
nach Méglichkeit am Fahrbahnrand auBerhalb des Gebdudefrmmerschattens zu installieren.

Die Hinweise des Wasserversorgers nach Punkt 11. sind zu beachten.
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In den ErschlieBungsstraBen sind geeignete und ausreichende Trassen fUr die Unterbringung der Telekommunikations-
anlagen vorzusehen. Bei der Einplanung neu zu pflanzender B&ume sind die einschldgigen Normen und Richtlinien

(z. B. DIN 1998, DIN 18920, Kommunale Koordinierungsrichtlinie und Richtlinie zum Schutz von Bdumen usw.) zu berick-
sichtigen.

4. Regenwassernutzung

Nach der geltenden Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Spitzberggruppe, ist auf
GrundstUcken, die an die offentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, der gesamte Wasserbedarf
ausschlieBlich aus dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). Lediglich gesammeltes Niederschlagswasser darf
ordnungsgemdB fur Zwecke der Gartenbewdsserung verwendet werden. DarUber hinausgehende Eigenversorgungs-
anlagen sind von Zweckverband genehmigen zu lassen. Auf Anfrag des GrundstickseigentUmers kann die Verpflich-
tung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck und Teilbedarf beschrénkt werden.

Bei einer Nutzung von Regenwasser fUr die ToilettenspUlung ist darlber hinaus die Gemeinde Aholfing zu informieren.
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Im Grundwasser liegende Keller:
AusfUhrung druck- und grundwasserdicht, z. B. als sogenannte "weiBe Wanne" in Sperrbeton.

FUr die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
- NWFreiV - vom 01.01.2000, gedndert zum 01.10.2008, und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberfléchengewdsser
(TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten.

Werden D&cher mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung mit einer Gesamtfldche von mehr als 50 m? errichtet, sind ggf.
ReiningungsmaBnahmen notwendig. Bei beschichteten Metalld&chern ist mind. die Korrosionsschutzklasse Il nach
DIN 55928-8 bzw. die Korrosivitatskategorie C 3 (Schutzdauer: "lang"’) nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine
entsprechende Bestdtigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist dann vorzulegen.

Bei Geldndeanschnitten muss mit Schichtwasseraustritten sowie mit wild abflieBendem Oberfldchenwasser gerechnet
werden. Der natUrliche Ablauf wild abflieBenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig fUr anliegende Grund-
stUcke verGndert werden.

Es wird empfohlen, bei Aushubarbeiten das anstehende Erdreich generell von einer fachkundigen Person organo-
leptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Stérungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.)
ist das Landratsamt Straubing-Bogen bzw. das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu verstdndigen.

Zur Vermeidung von Abflussversch&rfungen und zur Stérkung des Grundwasserhaushaltes ist der zunehmenden
Bodenversiegelung entgegenzuwirken und die Versickerungsfahigkeit der Fidchen zu erhalten. Anfallendes Nieder-
schlagswasser, insbesondere von Dach- und unverschmutzten Hoffldchen sollte deshalb nicht gesammelt sondern
ber Grunfldchen und Mulden breitfldchig versickert werden.

Das Eigenhochwasser fallt aufgrund des geringen Einzugsgebietes relativ unbedeutend aus. Es ist allerdings durchaus
mit geldndenahem Grundwasser zu rechnen. Das ganze Gebiet liegt in einem Polder. Bei Uberstrémen der Stauhal-
tungsd@dmme der Staustufe Straubing bei einem seltenen Extremhochwasser wird der Polder mit meterhohen Wasser-
stéinden geflutet. Bei einem Uberstrémen oder Versagen der Deiche an der GroBen Laber kann es ebenfalls zu nicht
unbedeutenden Uberschwemmungen kommen.

Es wird empfohlen, beim Unterbau von StraBen, Wegen und StellplGtzen aufbereitetes und gereinigtes Bauschutt-
Granulat anstelle von Kies oder Schotter zu verwenden.

Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass die RUckstauebene die StraBenoberkante ist und sich die Haus-
besitzer gegen Ruckstau zu sichern haben.

10, Hinwei bfallent

Die AbfallgefdBe der Parzellen 27,28 und 29 sind am Abfuhrtag an der Wendeanlage bereitzustellen.
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Léschwasserversorgung:

Der Zweckverband Ubernimmt gemdaB § 4 Verbandssatzung die Aufgabe der Bereitstellung des leitungsgebun-
denen Léschwassers im Rahmen der technischen Regeln des DGVW, soweit dadurch die Hauptaufgabe der
Trinkwasserversorgung nicht gef&hrdet oder eingeschrankt wird. Ist das Trinkwassernetz zur Deckung des Lésch-
wasserbedarfs nicht ausreichend, hat die Gemeinde dem Zweckverband die Kosten fur zusatzliche MaBnahmen
zu erstatten. FUr zus@tzliche MaBnahmen zur Sicherung der Léschwasserversorgung, die in keiner Verbindung mit
dem Trinkwasserrohrnetz stehen (Erstellen von Loschwasserentnahmestelle, Lodschwasserteich, - zisterne, - speicher
etc.) ist ausschlieBlich die Gemeinde zusté&ndig.
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Der Einsatz von Pestiziden und MineraldUnger ist nur innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen zuléssig. Die in der
BRD zugelassenen Pestizide und MineraldUnger dirfen verwendet werden. Es wird empfohlen, auf den Einsatz zu

verzichten. Den Bauplatzwerbern wird empfohlen, einen Kompostplatz zur Eigenkompostierung von Gartenab-
fallen zu errichten.

13, Luftwd
Bei der Installation von Luftwdrmepumpen wird den Bauwerbern empfohlen, diese zur Vermeidung nachteiliger
Larmemissionen mdglichst innerhalb des Gebdudes zu installieren oder bei einer Aufstellung im AuBenbereich diese
abseitig von Schlafrdumen, Terrassen oder Aufenthaltsr@umen von Nachbargrundsticken zu positionieren.

Es sollfen méglichst ldrmarme Gerdte verwendet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Anforderungen

der TA L&rm an die Immissionsrichtwerte (55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts) einzuhalten sind.

Karte 2: Prinzipschnitt StraBenraum M 1:100
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Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Aholfing hat in der 6ffentlichen Sitzung vom 23.10.2018 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung
des Bebauungs- und Grinordnungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.12.2018 ortsublich bekannt gemacht.

Die Aufstellung des Bebauungs- und GrUnordnungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13b
BauGB ohne DurchfUhrung einer Umweltprifung nach § 2 Absatz 4 BauGB und ohne frihzeitige Unterrichtung
und Erdérterung im Sinne des § 3 Absatz 1 BauGB.

Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Die Gemeinde Aholfing hat am 23.10.2018 den Entwurf sowie die Begrindung des Bebauungs- und Grin-
ordnungsplanes in der Fassung vom .23.10.2018 gebilligt und die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB be-
schlossen.

Offentliche Auslegung / Behdrden- und Tragerbeteiligung

Der Entwurf des Bebauungs- und Grinordnungsplanes in der Fassung vom 23.10.2018 wurde mit Begrindung,
Umweltbericht und umweltbezogenen Informationen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.12.2018 bis
einschlieBlich 24.01.2019 zur Einsicht &ffentlich ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurde am 12.12.2018
ortstblich bekannt gemacht. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréger Offentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgefuhrt.

Satzungsbeschluss

Die Gemeinde Aholfing hat den Bebauungs- und Grinordnungsplan mit Begrindung in der Fassung vom
29.01.2019 nach Prifung der Bedenken und Anregungen zum Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung
am 29.01.2019 als Satzung gemd&B § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Aholfing, den ................

(G. Wagner, 1. Birgermeister) (Siegel)

AUSFERTIGUNG

Der Bebauungs- und Grinordnungsplan wird hiermit ausgefertigt

Aholfing, den ......ccceeveevueene

(G. Wagner, 1. Burgermeister) (Siegel)

BEKANNTMACHUNG

Die Gemeinde Aholfing hat den Bebauungs- und Grinordnungsplan gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsUblich am
.................... bekannt gemacht. Der Bebauungs- und Grinordnungsplan tritt mit Festsetzungen damit gem.
§10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Aholfing, den ....ccccoeevvenenne

(G. Wagner, 1. Birgermeister) (Siegel)

UBERSICHTSPLAN

Mattenkreuz

BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN
WA "MOTZING-MITTE"
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PLANART

ZEICHNUNG-NR.
Entwurf B.1.0
BAUORT / PROJEKT PROJEKT-NR.
Gemeinde Aholfing 018118
Allgemeines Wohngebiet "Motzing - Mitte" BAUABSCANTT

TEILABSCHNITT
VERFAHRENSTRAGER LANDKREIS
Gemeinde Aholfing Straubing-Bogen
VG Rain REGIERUNGS-BEZIRK
SchioBplatz 2 Niederbayern
94369 Rain
DARSTELLUNG MASISTAB
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